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ФОРМИРОВАНИЕ нового облика Вооруженных Сил РФ является 
задачей государственной важности, требующей научного обоснования. 
Анализ истории развития ВС в целом и инженерных войск в частности 
показывает, что структура воинских формирований, их количество и 
техническое оснащение менялись с изменением политики государства, 
стоящих перед армией задач, а также экономического, научного и про-
мышленного потенциала страны. 

При совершенствовании организационно-штатной структуры под-
разделений, воинских частей и соединений важнейшее значение имело 
правильное научное обоснование предстоящих изменений и прогнози-
рование их последствий. Что касается обоснования организационно-
штатной структуры подразделений инженерных войск, то решающий 
вопрос — их техническое оснащение. 

Особенностью инженерных войск является реализация определен-
ных технологических процессов при выполнении задач инженерного 
обеспечения. Большинство их выполняется путем привлечения специ-
альной техники различного назначения. Например, при выполнении 
задачи фортификационного оборудования оборонительных рубежей, 
позиций и районов расположения войск используются траншейные и 
котлованные машины, а также грузоподъемная, лесопильная техни-
ка и электротехнические средства. Исследования показывают, что от-
сутствие в подразделениях (частях) инженерных войск транспортных 
машин, средств технического обслуживания и ремонта, а также другой 
вспомогательной техники, сказывается на снижении эффективности 
выполнения задач инженерного обеспечения на 20 — 40 %. 

Можно сделать вывод, что при разработке организационно-штатной 
структуры подразделений инженерных войск первостепенное значение 
имеет обоснование системы машин (СМ), под которой понимается сово-
купность образцов (комплексов) инженерной и другой техники, выполняю-
щих задачи инженерного обеспечения.

В настоящее время большое количество монографий, диссертацион-
ных исследований, отчетов о научно-исследовательских работах и дру-
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гих публикаций посвящено развитию теории вооружения, обоснова-
нию систем вооружения, рекомендациям по оснащению подразделений 
и частей вооружением и боевой техникой, в том числе и инженерных 
войск: разработке системы инженерного вооружения, обоснованию 
требований к комплексам инженерной техники и отдельным ее образцам. 
Вопросы разработки систем машин в настоящее время рассматривались 
только в масштабе промышленно-экономического комплекса страны. Од-
нако эти разработки не могут быть использованы для обоснования системы 
машин подразделений инженерных войск.

В Военном институте инженерных войск Общевойсковой академии ВС 
РФ группой авторов разработана методика обоснования системы машин под-
разделений инженерных войск, которая может быть использована в ходе на-
учных исследований при разработке предложений по техническому осна-
щению инженерных войск и оценке эффективности существующих систем 
машин. Отдельные положения методики и результаты ее реализации могут 
быть использованы в практической работе офицеров инженерных войск и 
учебном процессе вузов.

Определение номенклатуры и количества машин, обеспечивающих вы-
полнение подразделением инженерных войск боевых задач, целесообразно 
начать с анализа связей системы машин с внешней средой, большинство из 
которых представляют факторы, определяющие номенклатуру и количес-
тво машин в системе, численное значение которых и их показателей даже 
для конкретного подразделения значительно (более ста). Поскольку все их 
учесть практически невозможно, а в ряде случаев и не нужно, задача ран-
жирования и выбора наиболее значимых из них практически решена. При 
обосновании системы машин к наиболее значимым из них следует отнести: 
объем задачи инженерного обеспечения, время ее выполнения, производи-
тельность образцов машин, интенсивность потоков отказов и восстановле-
ний техники, уровень подготовки механиков-водителей (расчетов), условия 
выполнения задачи и др. Структура методики обоснования системы машин 
части (подразделения) инженерных войск представлена на рисунке.

При реализации методики в первую очередь учитываются физико-гео-
графические условия местности, на которой планируется боевое примене-
ние создаваемой части (подразделения), т. е. сначала определяется страте-
гическое направление, влияние которого просматривается через характер 
и объемы задач инженерного обеспечения, эксплуатационную производи-
тельность инженерной техники, проходимость местности и другие показа-
тели.

Выбор объединения (соединения, части) зависит от уровня звена войск, 
для которого разрабатывается организационно-штатная структура части 
(подразделения). В данном пункте методики определяются объемы задачи 
инженерного обеспечения, которые необходимо выполнить, и время для их 
выполнения.

Каждое соединение (часть, подразделение) инженерных войск предна-
значено для выполнения определенных задач инженерного обеспечения. 
Соответственно и техническое оснащение каждой части (подразделения) 
должно быть индивидуальным. В связи с этим в методике предусмотрен 
пункт, в соответствии с которым выбираются задачи инженерного обеспе-
чения.

Исходной информацией для реализации методики является расчетная 
схема (карта), при разработке которой отображаются районы выполнения 
выбранной задачи инженерного обеспечения, определяются требуемые 

объемы и влияние на них условий местности. Здесь же проводится анализ 
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содержания задачи инженерного обеспечения, а такжеопределяется вре-

мя, в течение которого необходимо выполнить поставленную задачу.
Одним из важнейших этапов, указанных в методике, является анализ 

технологического процесса выполнения различных мероприятий, оп-
ределяющих содержание задачи инженерного обеспечения. На этом 
этапе определяется перечень работ (операций), требующих применения 
тех или иных видов машин. 

Ключевой момент в методике составляет расчет требуемого объема 
выполняемых работ с учетом их случайного характера, законы распреде-
ления которых определяются известными методами. Объем этих работ 
может быть как дискретной величиной, так и случайной непрерывной.

Структура методики обоснования системы машин подразделений 
инженерных войск
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Частными критериями, характеризующими различные варианты 
системы машин, выбраны: 

эффективность выполнения поставленной задачи (математическое 
ожидание отношения выполненного объема к требуемому или вероят-
ность выполнения задачи за заданное время);

доля времени пребывания машин в состоянии простоя по причине 
досрочного выполнения задачи;

стоимость единицы выполненной работы.
При выполнении поставленной задачи выбор критериев предшес-

твует разработке математической модели функционирования машин, 
так как два первых из них могут быть вычислены только в процессе мо-
делирования.

Центральным звеном методики является математическая имитаци-
онная модель выполнения задачи инженерного обеспечения. Выбор 
типа модели обусловлен отсутствием аналитических зависимостей, 
позволяющих описать сложную взаимосвязь случайных и детермини-
рованных факторов, присущих реальным процессам. 

Математическое моделирование позволяет сформировать альтерна-
тивные варианты состава инженерной техники, отличающиеся номен-
клатурой, количеством, численными значениями принятых частных 
критериев и другими показателями.

Для определения оптимального варианта состава инженерной тех-
ники предложен метод выбора одного из частных критериев в качестве 
главного. Остальные частные критерии принимаются в качестве огра-
ничений. При финансовых ограничениях в качестве главного критерия 
предлагается выбрать стоимость единицы выполненной работы. Ана-
логичным порядком производится обоснование состава транспортных 
машин, средств технического обслуживания, ремонта, подвоза и за-
правки горюче-смазочными материалами.

Следует отметить, что в настоящее время методика является иссле-
довательской, поскольку ее применение ограничено обоснованием сис-
темы машин. Для использования методики при решении других задач 
инженерного обеспечения требуется корректировка математической 
модели. Поэтому существует необходимость проводить дальнейшие ис-
следования.


	53-56.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


